Pramyslové provedeni

Vaha pro pradelny

Typ : KPZ2 ECOW

www. kpzwaagen.de

Vlastnosti:

- 6 funk&nich klaves pro jednoduchou obsluhu

- Zakladni funkce: nastaveni nuly, tdrovani, pfepinani

mezi hodnotami Brutto/Netto, referencni pocitani
kusU, soucet, funkce vazeni zvifat-vyhodnoti hodnotu
také pfi pohybu zatéze, indikace dosazené

pfedvolené hodnoty, automatické vypinani, vazeni s

porovnanim mezi Lo/Ok/Hi

- Indikator v robustnim ABS pouzdru, véetné drzaku na

zed.

- Nerezova ploSina

- Vicerozsah

- Pro necejchuschopné vazeni

Napajeni:

- Provoz na akumulator, provozni doba az 30 hodin pfi

- 230VAC Sit/nabijecka

Technicka data:

stalém provozu, zobrazeni stavu baterie

- XL plodina 910 x 1010 mm, vySka ca. 40mm
- Rozmér indikatoru v€etné drzaku ca.

222x134x53mm
LCD displej, podsviceny (6-mistny, 25mm vysoky
Provozni teplota : 0° bis 40°C
Délka kabelu mezi vahou a indikatorem 5m.

Provedeni Kapacita Déleni Rozméry v mm | Cena K¢ s indikatorem Obj.&.
KPZ 2ECO W 300 kg 100 g 910 x 1010 mm 9.100,- 2VA009100300
Najezd 300 kg 400 x 1010 mm 2.100,- 2VA009100300

KPZ - Vahy, s.r.o. ¢ LiboSovice 76, « CZ 507 44 LiboSovice
KPZ - Vahy, s.r.o. e tel.: (+420) 493 571 111 - 113 « fax.: (+420) 493 571 100 ¢ e-mail: kpz@kpz-vahy.cz

Vahy KPZ — KVALITNi, ROBUSTNi a LEVNE !!
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Chyby a technické zmény vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolani
Zaruka: 24 mésicl na dokonalé vlastnosti materialu a provedeni, fadné a normalni pouziti podminkou.
Vyjimkou jsou akumulatory a nabijecky.
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